
   

PROYECTO TÉCNICO PARA MIEMBROS NAP  

PARA COMPLETAR POR EL COORDINADOR TÉCNICO: 

 

COMPLETAR A PARTIR DE AQUÍ: 
1. DATOS DE LA EMPRESA: 
RAZÓN SOCIAL: 
CÓDIGO IDENTIFICADOR LACNIC: 
FECHA DE PRESENTACIÓN:   
 
2. DATOS DE CONTACTO: 
2.1. CONTACTO TÉCNICO 
Apellido y nombre:  
Puesto:  
Teléfono de contacto 7x24:  
Correo Electrónico:   
2.2. CONTACTO ADMISNITRATIVO 
Apellido y nombre:  
Puesto:  
Teléfono de contacto:  
Correo Electrónico:  
 
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 
3.1. TIPO DE PROYECTO: 
 
 
3.2. SOLICITUD DE SERVICIO: 
Multilateral   Bilateral   Chache Google   Chache Akamai 
 
 
3.3. TIPO DE TRANSPORTE: 
      Prestador: 
 
4. DETALLE TÉCNICO: 
4.1. Recursos a utilizar: 
Unidades de Rack:     Consumo eléctrico (W):  
Puertas físicas:  
10/100 Mbps   1Gbps   10Gbps 
   
 
4.2. SLA y PeeringDB 
Dirección IP para monitoreo de SLA:  
Ya declaré el peering en PeeringDB.com 

CODIGO NAP:    ASN: 
SWITCH:     IPv4 CABASE: 
INTERFACE:     IPv6 CABASE:    
   



4.3. Diagrama: (pegue una imagen del diagrama de conexión) 

4.4. Descripción del proyecto: 


9.0.0.2.20101008.2.720808
	CODIGO NAP: ASN: SWITCH: IPv4 CABASE: INTERFACE: IPv6 CABASE:: 27935
	CODIGO NAP: ASN: SWITCH: IPv4 CABASE: INTERFACE: IPv6 CABASE::  138.204.247.12
	CODIGO NAP: ASN: SWITCH: IPv4 CABASE: INTERFACE: IPv6 CABASE::  2001:13c7:6019:0::12
	CODIGO NAP: ASN: SWITCH: IPv4 CABASE: INTERFACE: IPv6 CABASE::  NGB
	CODIGO NAP: ASN: SWITCH: IPv4 CABASE: INTERFACE: IPv6 CABASE:: NGB-SWT-02
	CODIGO NAP: ASN: SWITCH: IPv4 CABASE: INTERFACE: IPv6 CABASE:: 12
	Razon_Social: COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS LA LONJA LTDA
	LACNIC: AR-CPYS-LACNIC
	Fecha: 20/NOV/2018
	Tecnico: BARRAGAN, Diego
	Puesto_Tec: Comunicaciones
	Tel7x24_Tec: (011) 3457-1771
	Mail_Tec: diego.barragan@lalonja.coop
	Administrativo: DIKAL, Sergio
	Puesto_Adm: Gte de Administracion
	Tel_Adm: (0230) 447-0106
	Mail_Adm: sergio@lalonja.coop
	Check_Box10: Sí
	Check_Box11: Off
	Check_Box12: Sí
	Check_Box13: Sí
	Tipo_Transporte: Medios Propios
	Text15: 
	Rack_U: 
	Consumo: 
	_10_100: 
	_1000: 1
	_10000: 
	Tipo: Modificación
	SLA: 200.3.191.253
	PeeringDB: Sí
	Descripcion: Transportamos por FO propia hasta el IXP. Desde el patchpanel de FO sale una cruzada hacia el switch de CABASE ubicado en el NAP.
	Diagrama: iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA8IAAAR2CAYAAAD3Fw5AAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJN