
PROYECTO TÉCNICO PARA MIEMBROS IXP  

PARA COMPLETAR POR EL COORDINADOR TÉCNICO: 

CODIGO IXP:

SWITCH:

INTERFACE: IPv6 IXP:

IPv4 IXP:

ASN:

Razón Social: 

Código Identificador LACNIC:

Fecha de Presentación:  

2. DATOS DE CONTACTO: 

Apellido y nombre:  

2.1. CONTACTO TÉCNICO PRINCIPAL

1. DATOS DE LA EMPRESA

Cargo:

Teléfono 7x24:  

2.2. CONTACTO TÉCNICO ALTERNATIVO 

Correo Electrónico: 

Apellido y nombre:  

Cargo:

Teléfono:  

Correo Electrónico: 

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 

Multilateral  Bilateral  Cache Google   Cache Akamai   Cache Netflix 

3.3. TIPO DE TRANSPORTE: 

3.1. TIPO DE PROYECTO: 

4.RECURSOS: 

3.1. SOLICITUD DE SERVICIO: 

Prestador: 

COMPLETAR A PARTIR DE AQUÍ: 

Unidades de Rack: Consumo eléctrico: Capacidad:

5. SLA y PeeringDB 

Ya declaré el peering en PeeringDB.com

Dirección IP para monitoreo de SLA: 

4.1. EQUIPAMIENTO A INSTALAR: 



6. Diagrama: (pegue una imagen del diagrama de conexión) 

6.1. Descripcion del proyecto:


PROYECTO TÉCNICO
Usuario IPLAN
9.0.0.2.20101008.2.720808
PROYECTO TÉCNICO PARA MIEMBROS IXP  
PARA COMPLETAR POR EL COORDINADOR TÉCNICO: 
2. DATOS DE CONTACTO: 
2.1. CONTACTO TÉCNICO PRINCIPAL
1. DATOS DE LA EMPRESA
2.2. CONTACTO TÉCNICO ALTERNATIVO 
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 
Multilateral  
Bilateral  
Cache Google   
Cache Akamai   
Cache Netflix 
4.RECURSOS: 
3.1. SOLICITUD DE SERVICIO: 
COMPLETAR A PARTIR DE AQUÍ: 
5. SLA y PeeringDB 
4.1. EQUIPAMIENTO A INSTALAR: 
6. Diagrama:
(pegue una imagen del diagrama de conexión) 
6.1. Descripcion del proyecto:
	TextField2: UAQ-FCO
	TextField2: UAQ-SWT-02
	TextField2: port-channel8
	TextField2: 2801:168:1::10
	TextField2: 138.204.255.10
	TextField2: 267833
	TextField2: FACUNDO CASELLES - ONPOWER
	TextField2: AR-CCFJ-LACNIC
	TextField2: 01/07/2019
	TextField2: CASELLES, Facundo Javier
	TextField2: Socio Gerente
	TextField2: 264 4393096
	TextField2: facundo@onpower.com.ar
	TextField2: CASELLES, Facundo Javier
	TextField2: Socio Gerente
	TextField2: 264 4393096
	TextField2: facundo@onpower.com.ar
	CheckBox1: 1
	CheckBox1: 0
	CheckBox1: 0
	CheckBox1: 0
	CheckBox1: 0
	DropDownList1: Medios Propios
	DropDownList1: Modificación
	DropDownList1: 1
	DropDownList1: 1-150W
	DropDownList1: 1Gbps
	CheckBox2: 1
	TextField3: 45.175.100.1
	ImageField1: iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAm8AAAEVCAYAAAC2ZwKyAAAHJHRFWHRteGZpbGUAJTNDbXhmaWxl	TextField4: La conexión se realiza a través de dos enlaces inalámbricos, en 24ghz y 5ghz respectivamente (ambos bandas de libre uso). Éstos se conectarán por dos patch cord directamente al switch del IXP (port channel 8).Además de los inyectores PoE no se dispone de otro equipamiento propio en el rack del IXP. El tráfico esperado es de 1000Mbps.



