
PROYECTO TÉCNICO PARA MIEMBROS IXP  

PARA COMPLETAR POR EL COORDINADOR TÉCNICO: 

CODIGO IXP:

SWITCH:

INTERFACE: IPv6 IXP:

IPv4 IXP:

ASN:

Razón Social: 

Código Identificador LACNIC:

Fecha de Presentación:  

2. DATOS DE CONTACTO: 

Apellido y nombre:  

2.1. CONTACTO TÉCNICO PRINCIPAL

1. DATOS DE LA EMPRESA

Cargo:

Teléfono 7x24:  

2.2. CONTACTO TÉCNICO ALTERNATIVO 

Correo Electrónico: 

Apellido y nombre:  

Cargo:

Teléfono:  

Correo Electrónico: 

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 

Multilateral  Bilateral  Cache Google   Cache Akamai   Cache Netflix 

3.3. TIPO DE TRANSPORTE: 

3.1. TIPO DE PROYECTO: 

4.RECURSOS: 

3.1. SOLICITUD DE SERVICIO: 

Prestador: 

COMPLETAR A PARTIR DE AQUÍ: 

Unidades de Rack: Consumo eléctrico: Capacidad:

5. SLA y PeeringDB 

Ya declaré el peering en PeeringDB.com

Dirección IP para monitoreo de SLA: 

4.1. EQUIPAMIENTO A INSTALAR: 



6. Diagrama: (pegue una imagen del diagrama de conexión) 

6.1. Descripcion del proyecto:


PROYECTO TÉCNICO
Usuario IPLAN
9.0.0.2.20101008.2.720808
PROYECTO TÉCNICO PARA MIEMBROS IXP  
PARA COMPLETAR POR EL COORDINADOR TÉCNICO: 
2. DATOS DE CONTACTO: 
2.1. CONTACTO TÉCNICO PRINCIPAL
1. DATOS DE LA EMPRESA
2.2. CONTACTO TÉCNICO ALTERNATIVO 
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 
Multilateral  
Bilateral  
Cache Google   
Cache Akamai   
Cache Netflix 
4.RECURSOS: 
3.1. SOLICITUD DE SERVICIO: 
COMPLETAR A PARTIR DE AQUÍ: 
5. SLA y PeeringDB 
4.1. EQUIPAMIENTO A INSTALAR: 
6. Diagrama:
(pegue una imagen del diagrama de conexión) 
6.1. Descripcion del proyecto:
	TextField2: COR-CIS
	TextField2: COR-SWT-02
	TextField2: Gi1/0/18
	TextField2: 2001:13C7:600E::33
	TextField2: 200.14.75.33
	TextField2: 269933
	TextField2: NAVIL OSCAR GUTIERREZ BUTRON (CONECTIS)
	TextField2: AR-GBNO-LACNIC
	TextField2: 30 de marzo de 2020
	TextField2: Navil Oscar Gutierrez Butron 
	TextField2: Gerente de Ingenieria
	TextField2: 03517321222
	TextField2: info@conectis.com.ar
	TextField2: Facundo Bertran
	TextField2: Administrador de Red
	TextField2: 03725409044
	TextField2: soporte@crenein.com
	TextField2: EPEC
	CheckBox1: 1
	CheckBox1: 0
	CheckBox1: 1
	CheckBox1: 1
	CheckBox1: 1
	DropDownList1: Medios Propios
	DropDownList1: Nuevo Miembro
	DropDownList1: 1Gbps
	CheckBox2: 1
	TextField3: 45.191.192.1
	ImageField1: /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDcRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAGAAAISodpAAQA	TextField4: La conexion al IXP de CABASE se hará directamente desde nuestro noc al IXP via enlace de wireless que se montara sobre torre disponible en el sitio del IXP.El trafico internacional tambien se traerá por dicho enlace. Nos conectariamos a EPEC situado tambien en el IXP.Para ellos se pondrá un switch en el IXP donde se interconectará a EPEC y CABASE.Se publicarán la redes45.191.192.0/2245.191.192.0/2445.191.193.0/2445.191.194.0/2445.191.195.0/24Redes a publicar 45.191.192.0/22 y 2803:8ae0::/32



