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PROYECTO TECNICO PARA MIEMBROS IXP

CODIGO IXP:| BUE-PXT | ASN: | |
SWITCH: |bue-swt-01 | IPv4 IXP: | |
INTERFACE: |Gi8/1 8 | IPv6 IXP: | |

1. DATOS DE LA EMPRESA

Razén Social: |th y Asociados SRL |

Cédigo Identificador LACNIC: |AR—INLO—LACNIC |

Fecha de Presentacién: |06/O3/201 8 |

2. DATOS DE CONTACTO:
2.1. CONTACTO TECNICO PRINCIPAL

Apellido y nombre: |Orsi, Juan Pablo |

Cargo: |Administrador Técnico |

Teléfono 7x24: 0222615520916 |

Correo Electrénico: |juanpablo@internetlocal.com.ar |

2.2. CONTACTO TECNICO ALTERNATIVO

Apellido y nombre: |Orsi, Maria Natalia |

Cargo: |Coordinadora Técnica |

Teléfono: |022261 5522765 |

Correo Electrénico: |soporte@internet|ocaI.com.ar |

3. INFORMACION DEL PROYECTO:

3.1. TIPO DE PROYECTO:  [Nueva Conexion |

3.1. SOLICITUD DE SERVICIO:

Multilateral Bilateral Cache Google Cache Akamai Cache Netflix
X [ X X X
3.3. TIPO DE TRANSPORTE: |Transportado | Prestador:|Silica y Claro
4.RECURSOS:

Capacidad:|2Gbps | Unidades de Rack:|:| Consumo eléctrico:|1-150W

4.1. EQUIPAMIENTO A INSTALAR:

5. SLA y PeeringDB

Direccién IP para monitoreo de SLA:|190.110.180.1

[X Ya declaré el peering en PeeringDB.com
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6. Diagrama:
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6.1. Descripcion del proyecto:

Actualmente tenemos un puerto 1gb, de cabase, conectado con silica, este puerto se conectaria a
nuestro router en cabase al igual que un nuevo puerto de 1gb que estamos solicitando.

Claro se conecto a nuestra red por medio de un enlace 6ptico, terminando en nuestro router
mikrotik, y luego a través de la red de Claro se llega a un switch ubicado en cabase. Desde ese
switch se conectara a un router mikrotik de PXT, instalado en el rack de Cabase.

Necesitamos:

1- Instalar un router mikrotik en el rack de Cabase

2- Conectar Silica a nuestro router mikrotik

3- Conectar Claro a nuestro router mikrotik

4- Conectar 2 puertos de 1gb c/u de cabase a nuestro router microtik

El esquema de conexion seria claro y silica conectados a nuestro router y 2 puertos de cabase de
1gb conectados a nuestro router en cabase.
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