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PROYECTO TECNICO PARA MIEMBROS IXP

CODIGO IXP:{BUE-ICA | ASN: | |
SWITCH: |BU E-SWT-03 | IPv4 IXP: | |
INTERFACE: |FAO/5 | IPv6 IXP: | |

1. DATOS DE LA EMPRESA

Razén SOciaI:|InteIigIobe Comunicaciones Argentina SRL |

Codigo Identificador LACNIC: [AR-IASRT-LACNIC |

Fecha de Presentacién: |20/O3/201 8 |

2. DATOS DE CONTACTO:
2.1. CONTACTO TECNICO PRINCIPAL

Apellido y nombre: |Ris|er, Matias |

Cargo: |Network Engineer |

Teléfono 7x24:  [+54 9 11 3925 3050 |

Correo Electrénico: |mrisler@ignetworks.com |

2.2. CONTACTO TECNICO ALTERNATIVO

Apellido y nombre: |Romero, Alejandro |

Cargo: |Network Engineer |

Teléfono: [+54 9 11 3694-6030 |

Correo Electrénico: |aromero@ignetworks.com |

3. INFORMACION DEL PROYECTO:

3.1. TIPO DE PROYECTO: |Nuevo Miembro |

3.1. SOLICITUD DE SERVICIO:

Multilateral Bilateral Cache Google Cache Akamai Cache Netflix
4 [ X X [
3.3. TIPO DE TRANSPORTE: |Transportado | Prestador:|Silica
4.RECURSOS:

Capacidad:|100Mbps | Unidades de Rack:|:| Consumo eléctrico:|{1-150W

4.1. EQUIPAMIENTO A INSTALAR:

5. SLA y PeeringDB

Direccidn IP para monitoreo de SLA:|200.108.126.3

[X Ya declaré el peering en PeeringDB.com
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6. Diagrama:
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6.1. Descripcion del proyecto:

Se instalara un switch Cisco 2960-CG propiedad de IG Networks en el NAP de CABASE de Buenos
Aires. El transporte desde la red de IG Networks hasta ese switch lo realizara Silica. La conexion
entre el switch de IG Networks y el switch de CABASE en el NAP de CABASE se realizara con un
cable UTP, esa conexion sera de 100Mbps.




PROYECTO TÉCNICO
Usuario IPLAN
9.0.0.2.20101008.2.720808
PROYECTO TÉCNICO PARA MIEMBROS IXP  
PARA COMPLETAR POR EL COORDINADOR TÉCNICO: 
2. DATOS DE CONTACTO: 
2.1. CONTACTO TÉCNICO PRINCIPAL
1. DATOS DE LA EMPRESA
2.2. CONTACTO TÉCNICO ALTERNATIVO 
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 
Multilateral  
Bilateral  
Cache Google   
Cache Akamai   
Cache Netflix 
4.RECURSOS: 
3.1. SOLICITUD DE SERVICIO: 
COMPLETAR A PARTIR DE AQUÍ: 
5. SLA y PeeringDB 
4.1. EQUIPAMIENTO A INSTALAR: 
6. Diagrama:
(pegue una imagen del diagrama de conexión) 
6.1. Descripcion del proyecto:
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