
PROYECTO TÉCNICO PARA MIEMBROS IXP  

PARA COMPLETAR POR EL COORDINADOR TÉCNICO: 

CODIGO IXP:

SWITCH:

INTERFACE: IPv6 IXP:

IPv4 IXP:

ASN:

Razón Social: 

Código Identificador LACNIC:

Fecha de Presentación:  

2. DATOS DE CONTACTO: 

Apellido y nombre:  

2.1. CONTACTO TÉCNICO PRINCIPAL

1. DATOS DE LA EMPRESA

Cargo:

Teléfono 7x24:  

2.2. CONTACTO TÉCNICO ALTERNATIVO 

Correo Electrónico: 

Apellido y nombre:  

Cargo:

Teléfono:  

Correo Electrónico: 

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 

Multilateral  Bilateral  Cache Google   Cache Akamai   Cache Netflix 

3.3. TIPO DE TRANSPORTE: 

3.1. TIPO DE PROYECTO: 

4.RECURSOS: 

3.1. SOLICITUD DE SERVICIO: 

Prestador: 

COMPLETAR A PARTIR DE AQUÍ: 

Unidades de Rack: Consumo eléctrico: Capacidad:

5. SLA y PeeringDB 

Ya declaré el peering en PeeringDB.com

Dirección IP para monitoreo de SLA: 

4.1. EQUIPAMIENTO A INSTALAR: 



6. Diagrama: (pegue una imagen del diagrama de conexión) 

6.1. Descripcion del proyecto:
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	TextField4: El Banco tiene un proyecto para actualizar la arquitectura de conexión a internet. El mismo incluye la conexión a multiples proveedores de internet, la conexión a CABASE para beneficiar a los clientes del Banco que accedan a traves de vuestra red y adquirir un bloque de direcciones IP propios. Específicamente en la conexión con CABASE, el Banco contrato enlaces con Metrotel para conectar cada uno de sus Data Centers al IXP Buenos Aires. Los mismos serán entregados en el puerto Te1/6 - SFP eléctrico de 1 giga del equipo sw2- cabase (cisco 4500). Vamos a balancear trafico entre ambos nodos, por lo cual vamos a necesitar un peer bgp para cada sitio. Nuestro bloque de direcciones IP es  181.191.186.0/23, dividiéndose el mismo en dos /24 y publicandose ambos por ambos nodos. El ASN asociado a dicho bloque es AS265806.



