
PROYECTO TÉCNICO PARA MIEMBROS IXP  

PARA COMPLETAR POR EL COORDINADOR TÉCNICO: 

CODIGO IXP:

SWITCH:

INTERFACE: IPv6 IXP:

IPv4 IXP:

ASN:

Razón Social: 

Código Identificador LACNIC:

Fecha de Presentación:  

2. DATOS DE CONTACTO: 

Apellido y nombre:  

2.1. CONTACTO TÉCNICO PRINCIPAL

1. DATOS DE LA EMPRESA

Cargo:

Teléfono 7x24:  

2.2. CONTACTO TÉCNICO ALTERNATIVO 

Correo Electrónico: 

Apellido y nombre:  

Cargo:

Teléfono:  

Correo Electrónico: 

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 

Multilateral  Bilateral  Cache Google   Cache Akamai   Cache Netflix 

3.3. TIPO DE TRANSPORTE: 

3.1. TIPO DE PROYECTO: 

4.RECURSOS: 

3.1. SOLICITUD DE SERVICIO: 

Prestador: 

COMPLETAR A PARTIR DE AQUÍ: 

Unidades de Rack: Consumo eléctrico: Capacidad:

5. SLA y PeeringDB 

Ya declaré el peering en PeeringDB.com

Dirección IP para monitoreo de SLA: 

4.1. EQUIPAMIENTO A INSTALAR: 



6. Diagrama: (pegue una imagen del diagrama de conexión) 

6.1. Descripcion del proyecto:
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	TextField4: Actualmente TELECENTRO se encuentra conectado con una conexión de 10GBbps contra ME3600_CABASE, SW propiedad de TELECENTRO, y de ahi al equipo propiedad de CABASE en el puerto Te1/5 con transceiver LR.Se desea realizar una interconexión de fibra entre TELECENTRO y CABASE EN 4X10Gbps para eso será necesario:1- Realizar una conexión directa desde los dos router de TELECENTRO, sitios Apolinario y Centenera respectivamente hasta el equipo de CABASE en 4x10Gbps.2- Instalación de un nuevo switch Nexus 93180 el cual permitirá la interconexion entre la red de Telecentro y el switch de CABASE, por ende necesitaríamos la asignacion del rack para la instalación del mismo y de una patchera de fibra. Un total de 2 unidades de rack.3- Actualmente estamos conectados al switch de CABASE por medio del puerto Te1/5, por ende estaríamos necesitando la asignación de 3 nuevos puertos para poder armar el port-channel con 4 interfaces de 10Gbps.4- Cambiar la conexión del ME3600_CABASE hacia el nuevo switch Nexus 93180, en una conexión de 1x10Gbps.



