
PROYECTO TÉCNICO PARA MIEMBROS IXP  

PARA COMPLETAR POR EL COORDINADOR TÉCNICO: 

CODIGO IXP:

SWITCH:

INTERFACE: IPv6 IXP:

IPv4 IXP:

ASN:

Razón Social: 

Código Identificador LACNIC:

Fecha de Presentación:  

2. DATOS DE CONTACTO: 

Apellido y nombre:  

2.1. CONTACTO TÉCNICO PRINCIPAL

1. DATOS DE LA EMPRESA

Cargo:

Teléfono 7x24:  

2.2. CONTACTO TÉCNICO ALTERNATIVO 

Correo Electrónico: 

Apellido y nombre:  

Cargo:

Teléfono:  

Correo Electrónico: 

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 

Multilateral  Bilateral  Cache Google   Cache Akamai   Cache Netflix 

3.3. TIPO DE TRANSPORTE: 

3.1. TIPO DE PROYECTO: 

4.RECURSOS: 

3.1. SOLICITUD DE SERVICIO: 

Prestador: 

COMPLETAR A PARTIR DE AQUÍ: 

Unidades de Rack: Consumo eléctrico: Capacidad:

5. SLA y PeeringDB 

Ya declaré el peering en PeeringDB.com

Dirección IP para monitoreo de SLA: 

4.1. EQUIPAMIENTO A INSTALAR: 



6. Diagrama: (pegue una imagen del diagrama de conexión) 

6.1. Descripcion del proyecto:
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	ImageField1: iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABdwAAARlCAIAAAFb4qKsAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx	TextField4: A la conexión actual entre nuestro MikroTik y el Cisco 6500 de CABASE, consistente de un bonding de 4 ethernets de 1Gb (ether1, 5, 7 y 8), planteamos un upgrade para cambiar la tecnología a SFP+ (con capacidad física de 10Gb) en el puerto sfp+ 1 del nuevo MikroTik CCR1036-8G-2S+EM que reemplazará al actual, al Force10 de CABASE BUE-SWT-02.Entonces, a la conexión física actual que vincula a nuestro MikroTik actual con el Cisco de Cabase 6500 mediante cuatro ethernets de cobre de 1Gb (ether1, 5, 7 y 8), se da de baja y se reemplaza por el sfp+ 1 ubicado en el nuevo MikroTik CCR1036-8G-2S+EM que reemplazará al actual y se conectará al Force10 de Cabase.Así, generamos una mejora tecnológica, para seguir transportando los 4Gb planteados, mediante un vínculo de fibra SFP+ conectado al nuevo MikroTik CCR1036-8G-2S+EM en el sfp+ 1 (el nuevo MikroTik reemplazará al MikroTik actual) al Force10 de Cabase BUE-SWT-02.Resumiendo:    1) Conexión actual - Se tienen MikroTik-ether1, 5, 7 y 8 al destino Cisco 6500 de Cabase, generando un bonding de 4 ethernets totales.    2) Conexión futura - Se reemplazará el MikroTik actual por un nuevo MikroTik CCR1036-8G-2S+EM con soporte SFP+.    3) Conexión futura - Se desconectarán los 4 ethernets del bonding actual, y se conecta un nuevo MikroTik-sfp+1 CCR1036-8G-2S+EM al Force10 de Cabase BUE-SWT-02, para mejorar tecnológicamente el vínculo.



