
PROYECTO TÉCNICO PARA MIEMBROS IXP  

PARA COMPLETAR POR EL COORDINADOR TÉCNICO: 

CODIGO IXP:

SWITCH:

INTERFACE: IPv6 IXP:

IPv4 IXP:

ASN:

Razón Social: 

Código Identificador LACNIC:

Fecha de Presentación:  

2. DATOS DE CONTACTO: 

Apellido y nombre:  

2.1. CONTACTO TÉCNICO PRINCIPAL

1. DATOS DE LA EMPRESA

Cargo:

Teléfono 7x24:  

2.2. CONTACTO TÉCNICO ALTERNATIVO 

Correo Electrónico: 

Apellido y nombre:  

Cargo:

Teléfono:  

Correo Electrónico: 

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 

Multilateral  Bilateral  Cache Google   Cache Akamai   Cache Netflix 

3.3. TIPO DE TRANSPORTE: 

3.1. TIPO DE PROYECTO: 

4.RECURSOS: 

3.1. SOLICITUD DE SERVICIO: 

Prestador: 

COMPLETAR A PARTIR DE AQUÍ: 

Unidades de Rack: Consumo eléctrico: Capacidad:

5. SLA y PeeringDB 

Ya declaré el peering en PeeringDB.com

Dirección IP para monitoreo de SLA: 

4.1. EQUIPAMIENTO A INSTALAR: 



6. Diagrama: (pegue una imagen del diagrama de conexión) 

6.1. Descripcion del proyecto:
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	ImageField1: /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a	TextField4: Actualmente existe un servicio LAN to LAN provisto por Claro, el cuál cuenta con dos  enlaces de 1 Gbps, uno entre en el switch ATT-SWT-08 gi 0/0/8 y el switch BUE-SWT-01 gi 7/43, el otro entre el switch ATT-SWT-09  gi 0/0/17 y el switch BUE-SWT-01 gi 8/43. A través de este servicio se encuentra establecidas dos sesiones BGP, una IPv4 y otra IPv6 entre los ASN 28073 y 11058, los datos de dichas sesiones son:* ASN 28073:-------------------200.0.17.109/24 2001:13c7:6001::109/64* ASN 11058:-------------------200.0.17.1/24 2001:13c7:6001::1/64Estas dos interfaces de 1 Gbps, serán reemplazadas por una interfaz de 10 Gbps , XG0/0/2, ubicada en el switch ATT-SWT-09 hasta el equipo de CABASE BUE-SWT-04



